
ГОСТ 2103-89 (http://wiki-numbers.ru)

ГОСТ 2103-89
ГОСТ скачан с сайта http://wiki-numbers.ru/gost/gost-2103-89

Название RUS:
Конвейеры ленточные передвижные общего назначения. Технические
условия

Название EN:
Portable belt conveyors for genecal purpases. Technical conditions

Статус:
утратил силу в РФ

Введен в действие:
1970-01-01

Описание:
Настоящий стандарт распространяется на ленточные передвижные несамоходные
конвейеры на пневмоколеса с лентой шириной от 400 до 1000 мм, предназначенные
для транспортирования сыпучих материалов с насыпной плотностью до 2,5 т/м в куб. и
мелкоштучных грузов массой до 5 кг преимущественно в наклонном положении для
климатических исполнений, У1; 1.1; 2 по ГОСТ 15150. Стандарт не распространяется
на специальные конвейеры для транспортирования материалов горячих, химически
активных по отношению к элементам конструкции конвейеров, на конвейеры,
являющиеся составной частью установок и машин специального назначения

Изменения:
№0 от --2002-07-01 (рег. --2001-08-28) «Поправка к изменению»
№1 от --1992-01-01 (рег. --1991-06-06) «Срок действия продлен»

Заменил:
ГОСТ 2103-78

Этот файл не являются официальным изданием. Материал данного
документа предназначен для ознакомительных целей.

Данный ГОСТ был отменен или заменен новым.
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