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ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ 

Каталог содержит основную номенклатуру сборочных единиц и деталей 

питателей вибрационных КМ ПВ 13,5-54,5 (без колосниковой решетки) и КМ 

ПВ К 13,5-54,5   (с колосниковой решеткой), которые могут быть заказаны как 

запасные части для нужд эксплуатации и ремонта. 

 

Сборочные единицы с входящими в них деталями изображены на 

рисунках (иллюстрациях); все детали обозначены номерами позиций в 

возрастающем порядке. Одним и тем же деталям присвоены одинаковые 

номера позиций. 

 

В спецификациях, относящихся к каждому рисунку, приведены номера 

позиций, обозначение, наименование сборочных единиц, масса и количество 

их на сборочную единицу.    

 

Общие виды сложных сборочных единиц изображены на нескольких 

листах (иллюстрациях). 

 

Структура условного наименования питателя  

ПВ 13,5-54,5.ХХ(I). ХХХ(II)-ХХ(III): 

П – питатель; 

В – вибрационный; 

К – с колосниковой решеткой; 

13,5 – ширина  лотка питателя (1350 мм); 

54,5 – длина лотка питателя (5450 мм). 

I – номер группы; 

II – номер детали или сборочной единицы; 

III – вариант исполнения. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в данный  

каталог могут быть внесены незначительные изменения, не отражѐнные в 

настоящем издании.   

 

Все свои замечания и предложения по улучшению конструкции изделия 

или изменению Каталога  Вы можете направить на электронный адрес:  

kbmelbrus@mail.ru 

 

 

mailto:%20kbmelbrus@mail.ru
mailto:%20kbmelbrus@mail.ru
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Рис. 1.  ПВ 13,5-54,5.80.00 – Питатель вибрационный 

 (без колосниковой решетки в сборе) 
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Рис. 1а.  ПВ.К 13,5-54,5.80.00 – Питатель вибрационный 

 (с колосниковой решеткой в сборе) 
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Рис. 2.  ПВ 13,5-54,5.80.00 – Питатель вибрационный 

(без колосниковой решетки)
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 Рис.2а.  ПВ К 13,5-54,5.80.00 – Питатель вибрационный 

(с колосниковой решеткой). Остальное см. Рис.2 
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 ПВ 13,5-54,5.80.00 – Питатель вибрационный  

                                       (без колосниковой  решетки) 

 ПВ К 13,5-54,5.80.00 – Питатель вибрационный  

                                        (с колосниковой решеткой) 

 
  

  № 

   рис. 

№ 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Масса, 

кг 

 

 Рис.2 

   

 

 

1 ПВ 13,5-54,5.84.00 Бункер в сборе 1 9159 

2 ПВ 13,5-54,5.80.40 Площадка 1 440 

3 ПВ 13,5-54,5.80.40-01 Площадка 1 447 

4 ПВ 13,5-54,5.82.00 Лоток 1 3892 

5 ПВ 13,5-54,5.80.20 Укосина 8 84,7 

6  
Пружина №150 

ГОСТ 13769-86 
1 21 

7 ПВ 13,5-54,5.80.007 Табличка  1 0,001 

8 130.04.001-01 Болт 14 0,716 

9  
Гайка М30-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70 
60 0,07 

10 ПВ 8-34.80.005 
Табличка 125х80 

ГОСТ 1284.1-89 
1 0,021 

11 ПВ 8-34.80.005 
Табличка 125х80 

ГОСТ 1284.1-89 
1 0,021 

12  Заклепка 3120-32-10 4 0,001 

13 ПВ 13,5-54,5.82.005 Защита 4 0,975 

14 ПВ 8-34.80.002 Планка 8 0,18 

15  
Болт М12-6g×50.58.016 

ГОСТ 7798-70 
16 0,064 

16  
Шайба 12.01.08кп. 

ГОСТ 6958-78 
16 0,021 

17  
Шайба  А12.01.08кп.016 

ГОСТ 11371-78 
20 0,006 

18  
Гайка М12-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70 
4 0,019 

19 ПВ 13,5-54,5.81.00 Рама 1 3406 

20 ПВ 13,5-54,5.83.00 Виброузел 1 1464 

21 ПВ 13,5-54,5.80.008 Табличка  1 0,001 

22  

Ремень клиновой  

С(В)-2000 

ГОСТ 1284.1-89 

4 3,67 
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  № 

   рис. 

№ 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Масса, 

    кг 

 

 Рис.2 

23 ПВ 13,5-54,5.85.00 Привод 1 375,5 

24 ПВ 13,5-54,5.86.00 Защита 1 32,5 

25  
Шайба  А20.01.08.кп.016 

ГОСТ 11371-78 
44 0,017 

26  
Болт М20-6g×70.58.016  

ГОСТ 7798-70 
4 0,25 

27  
Шайба  20.01.08.кп.016 

ГОСТ 6958-78 
44 0,078 

28  
Шайба 20 65Г 016 

ГОСТ 6402-70 
4 0,015 

29  
Гайка М20-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70 
84 0,062 

30  
Шайба  12 65Г 016 

ГОСТ 6402-70 
4 0,004 

31  
Болт М12-6g×25.58.016  

ГОСТ 7798-70 
4 0,041 

32 ПВ 13,5-54,5.80.30 Балка 1 161,9 

33  
Шайба А30.02.08кп.016 

ГОСТ 11371-78 
16 0,054 

34 

 
 

Шайба 30.02.Ст3пс3.019 

ГОСТ 6958-78 
16 0,278 

35  
Болт М30-6g×110.58.016 

ГОСТ 7798-70 
16 0,88 

36  
Болт М20-6g×80.58.016 

ГОСТ 7796-70 
40 0,258 

37 116.02.001 Болт специальный 24 0,474 

38 ПВ 13,5-54,5.80.402 Пластина 4 22,56 

39  
Гайка М16-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70 
48 0,038 

 Рис.2а 40 ПВ.К 13,5-54,5.80.50 Колосниковая решетка 2 465,8 

41 ПВ.К 13,5-54,5.80.003 Планка 8 4,9 
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Рис. 3. ПВ 13,5-54,5.83.00 – Виброузел 
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ПВ 13,5-54,5.83.00 – Виброузел 

 

 

  № 

   рис. 

№ 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Масса,  

кг 

 

 Рис.3 

1 ПВ 8-56.83.04 Кожух 1 16 

2 ПВ 8-56.83.015 Прокладка 1 0,3 

3 416.07.002 Планка стопорная 4 0,016 

4 ПВ 8-56.83.026 Шайба торцевая 4 0,85 

5 ПВ 8-56.83.032 Шестерня ведущая 1 30,682 

6  

Подшипник 

30.3622АМНК5 

ГОСТ 5721-75 

4 17,8 

7  

Манжета  

1.2-130×160х15-2  

ГОСТ 8752-79 

5 0,092 

8 ПВ 13,5-54,5.83.003-01 Стакан 2 26,88 

9  
Болт  М16-6g×50.68.019  

ГОСТ 7796-70 
24 0,108 

10  
Шайба 16Т.65Г.016                

ГОСТ 6402-70 
24 0,01 

11  

Штифт 2.10х25 

Хим.Окс.прм 

ГОСТ 3128-70 

4 0,015 

12 ПВ 13,5-54,5.83.011-03 Накладка 4 8,49 

13 ПВ 13,5-54,5.83.011-02 Накладка 4 9,87 

14 ПВ 13,5-54,5.83.011-01 Накладка 4 10,98 

15 ПВ 13,5-54,5.83.011 Накладка 4 11,9 

16 625.01.001 Шпонка ГОСТ 23360-78 3 0,211 

17 ПВ 13,5-54,5.83.001 Дебаланс 1 262,52 

18 ПВ 13,5-54,5.83.009 Прокладка 1 0,828 

19  
Болт  М12-6g×30.68.019  

ГОСТ 7796-70 
32 0,04 

20  
Шайба 12Т. 65Г. 016  

ГОСТ 6402-70 
49 0,004 

21 ПВ 13,5-54,5.83.40 Крышка 1 24,35 

22 Пр 01.006 Прокладка 1 0,002 

23 П 03.06.01.001 Пробка 1 0,186 

24 ПВ 13,5-54,5.83.20 Стенка правая 1 147,77 

25 ПВ 13,5-54,5.83.003 Стакан 2 26,844 
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  № 

   рис. 

№ 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Масса,  

кг 

 

 Рис.3 

26 ПВ 13,5-54,5.83.007 Втулка 1 3,846 

27 ПВ 13,5-54,5.83.008 Прокладка 2 0,012 

28  
Масленка 1.2.Ц9хр 

ГОСТ 19853-74 
2 0,009 

29 ПВ 13,5-54,5.83.009 Крышка 1 5,93 

30 ПВ 8-56.83.033  Шкив ведомый 1 33,46 

31  
Болт  М16-6g×40.68.019  

ГОСТ 7796-70 
8 0,092 

32 ПВ 13,5-54,5.83.005 Крышка глухая 1 6,8 

33  
Болт  М8-6g×25.68.019  

ГОСТ 7796-70 
12 0,015 

34  
Шайба 8Т.65Г.016                

ГОСТ 6402-70 
28 0,002 

35  
Болт  М16-6g×70.58.019  

ГОСТ 7795-70 
16 0,134 

36 416.07.003 Планка стопорная 8 0,047 

37 ПВ 13,5-54,5.83.002 Дебаланс 1 253,88 

38 ПВ 13,5-54,5.83.10 Кожух дебалансов 1 141,871 

39 ПВ 13,5-54,5.83.30 Стенка левая 1 147,4 

40 ПВ 8-56.83.030 Шестерня ведомая 1 30,68 

41 Пр 01.001 Прокладка 3 0,002 

42 П 01.16.03.001 Пробка 3 0,050 

43  
Болт  М12-6g×25.68.019  

ГОСТ 7796-70 
17 0,035 

44  
Болт  М8-6g×16.68.019  

ГОСТ 7796-70 
16 0,011 
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Рис. 4. ПВ 13,5-54,5.84.00 – Бункер в сборе 
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ПВ 13,5-54,5.84.00 – Бункер в сборе 
 

 

 

 

 

  

  № 

   рис. 

№ 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Масса, 

кг 

 

 Рис.4 

1 ПВ 13,5-54,5.84.50 Связь 1 532,72 

2 ПВ 13,5-54,5.84.30-01 Борт 1 755,64 

3  
Болт М20-6g×60.46.019 

ГОСТ 7796-70 
78 0,209 

4  
Шайба 20.01.08кп.016 

ГОСТ 6958-78 
78 0,078 

5  
Гайка М20-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70 
156 0,062 

6 ПВ 13,5-54,5.84.40-01 Борт 1 768,86 

7  
Гайка М30-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70 
16 0,62 

8  
Шайба 30.02.08кп.019 

ГОСТ 6958-78 
8 0,278 

9  
Болт М30×100.46.019 

ГОСТ 7796-70 
8 0,747 

10 ПВ 13,5-54,5.84.17 Связь 1 578,78 

11 ПВ 13,5-54,5.84.10 Бункер 1 4170,5 

12 ПВ 13,5-54,5.84.001 Фартук 1 4,715 

13  
Болт М12×65.46.019 

ГОСТ 7785-81 
7 0,067 

14 ПВ 13,5-54,5.84.002 Планка 1 3,708 

15  
Гайка М12-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70 
14 0,019 

16 ПВ 13,5-54,5.84.40 Борт 1 768,86 

17 ПВ 13,5-54,5.84.30 Борт 1 755,64 

18 ПВ 13,5-54,5.84.20 Борт 1 1149,87 
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Рис. 5. ПВ 13,5-54,5.85.00 – Привод 
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ПВ 13,5-54,5.85.00 – Привод 
 

 

 *- для транспортировки и хранения 

 **- поставляется в комплекте с двигателем 

 

 

  № 

   рис. 

№ 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во, 

шт. 

Масса, 

кг 

 

 Рис.5 

1 ПВ 13,5-54,5.85.20 Основание 1 66,52 

2 ПВ 13,5-54,5.85.10 Салазки 1 89,9 

3 ПВ 13,5-54,5.85.004 Винт 4 0,6 

4  
Двигатель асинхронный  

АИР180S6 У1 IM1081  
1 170 

5 ПВ 13,5-54,5.85.001 Шкив ведущий 1 7,7 

6  
Болт М16-6g×45.58.016 

ГОСТ 7796-70 
1 0,1 

7 ПВ 13,5-54,5.85.003 Шайба  1 0,107 

8  
Гайка М14-6Н.5.016  

ГОСТ 5915-70 
4 0,03 

9  
Шайба 14Т. 65Г. 016  

ГОСТ 6402-70 
4 0,004 

10 ПВ 8-56.85.03 Упор 4 0,086 

11  
Шплинт 6,3×50.019 

ГОСТ 397-79 
1 0,004 

12 ПВ 13,5-54,5.85.002 Ось   1 3,38 

13  
Шайба 14.01.08кп.016 

ГОСТ 6958-78 
4 0,08 

14  
Болт М14-6g×65.58.016 

ГОСТ 7796-70 
4 0,1 

15  
Гайка М24-6Н.5.016 

ГОСТ 5915-70 
8 (2*) 0,129 

16  
Шайба А24.01.08кп.016 

ГОСТ 11371-78 
2 0,032 

17 ПВ 13,5-54,5.85.006 Пружина 3 3,2 

18 ПВ 13,5-54,5.85.30 Тарелка 3 0,95 

19 ПВ 13,5-54,5.85.005 Шпилька монтажная 1* 1,384 

20  
Шпонка 16х10х77  

ГОСТ 23360-78 
  1** 0,073 


